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Em um contexto de crescente escassez hídrica global, a Osmose 
Reversa apresenta-se como a principal tecnologia para a 
dessalinização da água salgada. Apesar do seu protagonismo, tem 
como desvantagem a queda dos seus indicadores de performance - 
fluxo e rejeição de sais - com o passar do tempo, fator que dificulta 
sua ascensão em maior escala. 

Identificar as técnicas de maior eficiência para a otimização da 
filtração por Osmose Reversa. Posteriormente, confeccionar 
membranas convencionais e alteradas por estas técnicas e 
determinar são quais as vantagens e desvantagens técnicas e 
econômicas dos tipos de membranas.
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Início da parte experimental da pesquisa, composta pelos processos 
de síntese, testagem e caracterização de membranas convencionais 
e de membranas alteradas. A síntese de membranas tradicionais já 
está em andamento.
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Moda entre os artigos:
2 wt% de M.P.D em água, 0,1 wt % de T.M.C em 

hexano, Tempo de Impregnação de 2 minutos, Tempo 
de Reação de 1 minuto, Tratamento Térmico de 5 

minutos à 60oC

Sem Consenso 
Claro sobre a 
Influência de 

suas variações

Para a estabilidade dos índices de performance, é intrinsecamente 
necessário baixos índices de incrustações, pois estas reduzem a 
porosidade e degradam a estrutura polimérica das membranas. 
Portanto, materiais resistentes ao cloro são de extrema importância 
para o crescimento da Osmose Reversa. A resistência à cloração 
pode ser obtida com a incorporação de materiais como Óxido de 
Grafeno ou Álcool Polivinílico - apesar de se mostrarem eficientes, 
raramente são comparados técnica e economicamente.
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