
RESULTADOS

CONCLUSÕES

Com os dados da telemetria, aumentamos a distância horizontal atingida, em 
comparação ao ano passado, melhoramos em aproximadamente 41% para o Nível 5 e 50% 
para o Nível 3.

Em 2023 decidimos utilizar placas de circuito impresso pois com o decorrer dos testes, 
tivemos problemas com os sensores desconectando no meio do lançamento.

A telemetria será utilizada em outros projetos, como um sistema de monitoramento de água 
de rios, sistemas de controle e monitoramento de cadeiras de rodas, além dos nossos projetos da 
Olimpíada Brasileira de Robótica (drones e outros veículos).
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A MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes) tem objetivo de 
aumentar o interesse cientifico dos jovens pela Astronomia e 
Astronáutica através do desenvolvimento de foguetes de garrafas PET.

A telemetria é uma tecnologia que permite a medição e o controle 
de dispositivos remotamente. É utilizada na saúde para monitorar por 
exemplo dados de glicemia, batimentos cardíacos e biométricos de um 
paciente; na aviação para o controle de tráfego aéreo e as condições de 
voo de um avião; em veículos autônomos fornecendo dados para a 
tomada de decisão pelo processador e etc.
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Figura 3:Imagens do lançamento estável

INTRODUÇÃO

Para a construção do protótipo usamos um 
sensor giroscópio/acelerômetro MPU6050. Para 
medição de altitude usamos um barômetro 
BMP280. 

E como processador, utilizamos um 
NodeMCU, ele foi escolhido por possuir o 
processador ESP8266, que contem uma antena 
para conexão wi-fi e um módulo de bluetooth, 
além de 96 Kb de memória para armazenamento 
de dados.

Para a análise do comportamento dos foguetes gravamos o 
lançamento e comparamos com os gráficos de telemetria obtidos após o 
teste.

Utilizamos para validação os resultados de distância horizontal 
comparando o ano de 2021 com o ano de 2022, analisando a taxa de 
melhoria em porcentagem (%) dos foguetes que passaram pela 
telemetria em relação ao resultado do ano passado.

Foram três testes para a telemetria: teste de resistência, coleta de 
dados e validação.

Tabela 1: Informações do vídeo do lançamento instável

Figura 2: Imagens do lançamento instável 
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Gráfico 2: Lançamento estável giroscópio

Gráfico 1: Lançamento instável giroscópio

Gráfico 3: Medida em altitude do 
lançamento instável

Figura 1: Esquema 
eletrônico da 

telemetria
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chão.
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