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INTRODUGAO

A seca é um fendmeno devastador que assola o semiarido brasileiro ha
séculos. Provoca vulnerabilidade hidrica e desencadeia questoes
especificas e graves, como & o caso da evaporacdo de agua das barreiro-

trincheiras. S&o reservatorios enormes, que perdem bastante dgua em
decorréncia do fendmeno e da falta de uma intervencgao eficaz.

Elaborar uma tecnologia sustentavel e eficiente de enfrentamento &
evaporagao nas barreiro-trincheiras do semiarido brasileiro.

METODOS

A metodologia do trabalho € integralmente experimental (GIL 2002). Tal
abordagem & ideal na busca por comprovar ou testar algo, alinhada,
portanto, ac propasito do trabalho. O projeto foi inteiramente realizado na
Escola Alef Peretz, localizada em S&o Paulo (SP) e estendeu-se de
10/11/2023 até 17/10/2024. O experimento, especificamente, consistiu-se
de cinco etapas, todas realizadas nas dependéncias da instituigao citada
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ANALISE

Considerando que a quantidade de agua armazenada nas barreiro-
trincheiras com o uso da ferramenta & contida em um grau de
97,25%, conclusdo obtida apos testes, & possivel extrapolar os
valores obtidos. Em uma barreiro-trincheira padréo, com 80 m® de
volume, preservam-se 77.8. Em contraste com os resuitados de
controle, isto &, sem cobertura, nota-se uma economia de 19,4 m* por
reservatdrio, o que significa um ganho de 213400 m® para todas os
aproximadamente 11000 “caxios” regulamentados no semiarido.

CONSIDERAGOES FINAIS

Tendo em vista os resultados analisados, confere-se que a evaporagéo
nas barreiro-trincheiras existe e que a cobertura sustentavel apresenta
redugdo do fendmeno, promovendo um potencial ganho de centenas de
milhdes de litros de agua ac semiarido. Nomeada “Eva”, a tecnologia
proposta reduz significativamente a evaporagao nas barreiro-trincheiras,
provocando uma economia de recursos hidricos potencialmente
impactante para a regido. Em ambito primario, é capaz de contribuir
positivamente para o cotidiano dos residentes do semiarido, sobretudo
dada a maior disponibilidade de dgua. Em ambito coletivo, & possivel
que fomente a economia, fortalecendo o gado e as plantacbes, desse
modo movimentando financeiramente o serto e o Brasil.
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